
FUKKOL 鈦金工具防銹塗層以其独特的配方，结合了锌的卓越防锈性能、坚固但灵活的瓷漆涂层以及公认安

全色彩的彩色缎面效果。这种涂料中含有高浓度的防腐锌复合物，嵌入树脂体系中，形成了快干且高度保护的

瓷漆涂层，对裸金属有着卓越的粘附性。FUKKOL 鈦金工具防銹塗層提供了缎面顶层涂饰，但与标准涂料系

统不同，它通过形成有效的防腐屏障来抵抗腐蚀引起的底切和起泡。根据条件，通过简单的重新涂覆，可在 3

年内实现持续保护。在极端条件下，可能需要更频繁地重新涂覆。

使用方法

使用前，请摇动罐子直至搅拌球自由移动，然后再继续摇动至少 1分钟，以确保内容物充分混合。在距离表

面约 25厘米处，使用平滑均匀的笔触，在清洁、干燥的表面上涂抹多层薄涂层。喷涂完成后，将罐子倒置并

按压按钮以清洁阀门，直到仅压力逸出。

特点/优势

 防腐保护：干膜中嵌入了高浓度的防腐锌复合物，嵌入在保护性瓷漆涂层中。

 缎面效果：提供七种颜色选择。

 安全：颜色符合英国安全颜色标准。

 优异的粘附性：形成坚固的涂层，提供长期保护。

 耐热性：可耐高达 120°C的温度。

 防腐保护：防腐保护因子为 36（根据条件，重新涂覆前可持续保护长达 3年）。

 快速干燥：20分钟内触干，30分钟内可重新涂覆，24小时内完全固化。

 易于在现有涂层或清洁表面上重新涂覆：实现持续保护。

 单层涂层：无需额外涂层。


